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Modell

ECSEM451MID

M3PRO 80 MID

Dreiphasen-Energiezéhler, Direktanschluss 80 A
mit MID-Konformitatserklarung und 2 Impuls(S0)-Kommunikation
Die MID-Zertifizierung betrifft nur die Wirkenergie.

Bedienungsanleitung.

. . . A
Sicherheitsanweisungen &

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor
Sie das Instrument installieren.

Einbau und Montage in Innenbereichen diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft* gemaB den geltenden lokalen
Installationsstandards durchgefiihrt werden.

Ein- Ausbau des Produktes nur bei ausgeschalteter
Spannungsversorgung. Seine Verwendung ist nur innerhalb

&|E

der in der Installationsanleitung angegebenen Grenzen erlaubt.
Das angeschlossene Gerat und die Ausriistung kdnnen durch
Uberlastungen zerstort werden.

Sicherheit des Betreibers gefahrden und entbinden den
Hersteller von jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung.

Jegliche Eingriffe an den Produkten, einschlieBlich der
Gehduse, im Falle von Stérungen oder Méngeln, kdnnen die
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Verdrahtung k=01

Ein- und Ausbau ‘

Notizen

LCD Bildschirm
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2 Energie fiir alle Tarife

I 8 Tarif

Blindleistung induktiv/

- kapazitiv .
BL23  kWhvarhVA =3L34 Phasenanzeige
|2| |Z| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| Hauptenergieregister,
IS0 NI, IR0 IS I I, I8N nieht ridcksetzbar
| | | | 11 |'| 170 Teil-Energieregister, riicksetzbar
IS,
Partial
kWkikvarh Einheiten
kVA ms Hz
¢ > Energieimport (Verbrauch —)

Energieexport (Produktion <)
Status der Kommunikationsaktivitét

@ m Pfeiltaste nach OBEN: Zum Blattern durch die Meniiseiten und
Andern der Parameter

@ m Pfeiltaste nach UNTEN: Zum Blattern durch die Mentiseiten
und Andern der Parameter

= MENU/ESC-Taste: Zum Wechseln des Mentis und Abbrechen,
wenn ein Parameter geéndert wurde

m OK-Taste: Zum Bestétigen eines geénderten Parameters

MID geeicht

A) Platz fiir Geratebezeichnung
und Zulassungsdaten.

B) Siegel zwischen
Gehéuseoberteil
und -unterteil

%@@@%

Dieses 4-Quadranten Messgerat misst die in einer elekirischen Anlage
verwendete Wirk- und Blindenergie. 2 Tarife, umschaltbar iiber 230 VAC
Digitaleingang. Gemé&B der Messgeréterichtlinie (MID) darf nur das
Register der gesamten positiven Blindenergie fiir die Rechnungsstellung
berlicksichtigt werden.
- Wirkenergie Genauigkeitsklasse B (gemaB EN 50470-3:2022)
- Wirkenergie Genauigkeitsklasse 1 (geméB IEC 62053- 21:2020

und IEC 61557-12:2018)
- Blindenergie Genauigkeitsklasse 2 (geméaB IEC 62053- 23:2020)
- Blindleistung Genauigkeitsklasse 2 (gemaB IEC 62053- 21:2020).
Dieses Gerét verfiigt tiber eine LCD-Hintergrundbeleuchtung und 3
Drucktasten zum Lesen von Energien, V, I, PF, F, P, Q und zum Konfigurieren
einiger Parameter. Die Ausfiihrung und die Herstellung dieses Z&hlers
entsprechen den Anforderungen der Norm EN 50470-3:2022.

Leistungsfaktor
Konvention geméB IEC 62053-23:2020
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BestimmungsgeméBe Verwendung
Der Energiezahler eignet sich sowohl fiir die Verwendung bei

mit Impedanz geerdeten Netzen als auch bei nicht geerdeten
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Die vierpolige Lastschalter (Referenz (Tund @)im Verdrahtungsplan) muss
leicht zu identifizieren bzw. zu bedienen sein, und zudem nahe am Zéhler
angebracht sein. Beide miissen sich von Beginn bis Ende des Ein- oder
Ausbaus in der ,OFFStellung“ (offener Kreislauf) befinden. Der Energiezéhler,
die Lastschalter und die Uberstrom-Schutzeinrichtungen miissen leicht zu
identifizieren sein und in einem angemessenen Zéhlerschrank (IP51 und V1)
installiert werden. Es muss dafiir gesorgt werden, dass sie im Bedarfsfall
leicht zuganglich sind. Im Zahlerschrank diirfen keine anderen Geréte mit
einer geringeren Entflammbarkeitsklasse als V1 installiert werden.
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Inbetriebnahme
j Empfehlungen Folgende Punkte miissen vor der Inbetriebnahme

beachtet werden:

o Sicherstellen, dass keine geféhrliche Spannung an den SELV-
Klemmen anliegen.

o Sicherstellen, dass keine Phase an die Neutralleiterklemme
angeschlossen wurde (dies wiirde bewirken, dass die internen
Sicherungen den Zéhler dauerhaft beschédigen).

o Sicherstellen, dass die Hauptseite auf dem Display angezeigt
wird (siehe Meniibeschreibung) und nicht die Fehlermeldung
bzgl. der Phasenreihenfolge

ang
Wartung %

o Es darf nur eine Trockenreinigung mit einem Naturfasertuch
(bspw. aus Baumwolle oder Leinenstoff) oder einem Tuch aus
synthetischem Stoff, das keine Restfasern auf der Oberfldche
oder im Inneren des Zéhlers hinterldsst, durchgefiihrt werden.

: o Sicherstellen, dass keine Spannung am Instrument anliegt.

auch kein Ersetzen von Teilen vorgesehen. Solche Eingriffe sind

untersagt. Im Fall einer Storung muss der Zahler ersetzt Jegliche

Eingriffe an den Produkten, einschlieBlich werden.
Fehlerbedingung

Bei blinkender Teil-Energie, Teil-Energieregister zuriicksetzen (Register fiir
maximale Teilenergie). Wenn auf dem Display die Meldung ERROR NO2 oder
ERROR NO3 angezeigt wird, funktioniert der Zahler nicht korrekt und muss
ausgetauscht werden.

i Fiir diesen Energiezahler ist keine Wartung bzw. Reparatur und

Hilfe bei Problemen

| Diagnosemeldung
- = . @ /. |
Es sind keine beriihrbaren Teile vorhanden LI L2
Legende: 74\ - - - - NS
B = Basisisolierung Ll l.l l.l L L l. L l I
D= Doppelte Isolierung l l l l | _l l_ -l L lll
R=Verstérkte Isolierung "=
F = Funktionsisolierung I. I. I. I.I l.
@®  HLV-KLEMME, 1 Klemme fiir Neutralleiter S -
@  HLV-KLEMME, 2 Klemmen fiir Tarifsteuereingange L3
@  SELV-KLEMMEN, 4 Klemmen oder 2 RJ45-Anschlussklemmen
@  SELV-STROMKREIS, (Kommunikation) Arbeitsspannung < 25 VAC, < 60 VDC Die Reihenfolge der Verkabelung (L1-L2-L3) ist falsch. L1-, L2- und L3-
®  KUNSTSTOFFGEHAUSE (NICHT GEERDET) Symbole blinken. Tauschen Sie die Adern von 2 Phasen (Phase 1 < >
®  HLV-STROMKREIS, (Netz) Arbeitsspannung = 300 VAC Phase 2 oder Phase 2 < > Phase 3). Andernfalls wird die Nachricht durch
@  HLWV-KLEMME, 6 Klemmen fir Netz Driicken der "OK" -Taste fir mindestens 5 Sekunden bis zum néchsten
HLV-STROMKREIS, (Tarifsteuereingang) Arbeitsspannung = 300 VAC Neustart geldscht.
e e B
Schaltplan Kabel und Leitungen
@ Zweipoliger Trennschalter 230Vac Die Kabel miissen die Anforderungen der Norm IEC 60332-1-2:2004
0 VeiBaVey @ Vierpoliger Trennschalter 3X230Vac, 3P+N. erfiillen oder iiber eine Flammbarkeits-Bemessung von UL 2556 VW-1
el Die Trennschalter miissen deutlich beschriftet and fiir den Installateur leicht zuganglich sein verfiigen.
e @ 3 Sicherungen oder 3 Schutzschalter
A @ Sicherung oder Schutzschalter in Verbindung mit dem Neutralleiter, falls der Neutralleiter der Quelle
% @ee nicht geerdet igt: Der Installateur ist fiir die Koordinierqng de_r Bemg_ssung“and dgr Eig_ensghaften dgs
PR Versorgungsseitigen Uberstromschutzes verantwortlich. Die Gerate missen im Hinblick auf die ===
N — Anlagenspannung, den fiir den Zahler geltenden maximalen Uberstrom und den verfiigbaren Fehlerstrom @ ) Jj:/ PZ1 @
Nt ri(':\;lltig dir?enéstioniert s;(l)r;\ Die folgenden Parameter sind zu beriicksichtigen: N 1.2 3 456 7 e I
Tafenge - Maximaler Strom = 8.2
@/ - Maximaler Ubedaststrom = 96A N :lP oo
- Maximale Spannung = 276 Vac %
A ® Steuerkreis fiir den Tarif: Offener Kontakt: Tarif 1, Enger Kontakt: Tarif 2
® Der Anschluss des Neutralleiters an das Energiemessgerat unbedingt ZWINGEND. Ein fehlender
NN O) L1t L14 L2t L24 L3t L34 Anschluss beeintréchtigt nicht nur die Qualitét der Messungen, sondern auch die elektrische Sicherheit. PZ2
X | I J J J J @ Der Anschluss des Neutralleiters an die Last ist nicht vorgeschrieben. Beachten Sie jedoch, dass in —
M= ) IR einem 3P + N-Netz, wenn der Neutralleiter nicht an die Last_angeschlossen ist, die Messungen.m Bezug | | W tooooooooom= S | :_é dvb A
z— 7 ® ) B gl:zg(;]tuhs und L3 keine Bedeutung mehr haben. Nur die 3-Phasen-Messungen (ZL) bleiben von iﬁ; L7 ] %‘
s 2N Elektrische Belastung mit 3 oder 4 Drahten. L1t Lidl2r 124 Lot L?"ij
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wemeines Menu Technische Daten
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Startmenii Auswahlmenii Passwort Rﬁten ge[néBcElN 62052-1 l1_:k2021 +A11:2022, EN 62052-31:2016-06, EN 50470-3:2022, EN 62059-32-1:2012
3-Phasen Energie-Liste Durch Driicken von @ auf einer beliebigen Im Konfigurationsmenii kann der Zugriff auf die Untermeniis des S g_emelne L DIN 43880 DIN 4
Hauptseite Seite des Startmeniis Auswahlmeniis durch e_ln Passwort geschiitzt werdt::n_. Montage EN 60715 DIN " 35 mm
) — Die Passwortabfrage kann aktiviert i
5L WeTi 2 n (ON password (Passwort EIN) oder Tiofe mm 60
parial 07 Berogons Wikonergi ~ _uf f n deaktiviert (OFF password (Passwort AUS) g‘;mz:tmmonen 9 424
— |75 _:l' 2ol 156 Tarif T1 mit TeilsummenzZhler EnErl 1ES PR a3buur d werden. Werkseinstellung: OFF Anschluss zu dreiphasigem Netz - Anzahl der Dréhte - 4
L2 kWh L3 Speicherung von Energiewerten und Konfig. interner Flash-Speicher - o
@ @ @ @ :\Lernl;‘e‘:\ﬁz?sdsi::‘e;?:;::Erll‘a::g’li russ Tarif fiir Wirk- und Blindenergie - T1... 72230V
BT 0 E ntr und UNTEN 4 Sekunden lang gleichzeitig ;e;'tlﬁkat (EN 504-{]0'3:2022) P VAC 730
) L T p H 5 U ,_: ﬂ r d driicken, um das Passwort eingeben eferenzspannung (Un) phase / neutra
Partial s ] o Zu kinnen phase / phase VAC 400
£ IDRS Abgegebene Wirkenergie EnErl ) ca (*) o Nennstrom (in) iy :
W g Tarif T1 mit Teilsummenzahler Ubergangsstrom (Itr) A 0.5
— e~~~ @ @ Parameter des S0-Modells Mindeststrom (Imin) A 0.25
@ @ @ Impulse pro kWh Hdchststrom (Imax) A 80
- \Y P f 5 « Bei direkt angeschlossepen Modellen stehen Anlaufstrom (Ist) A 0.015
barta LT It folgende Werte zur Verfiigung: Referenzfrequenz (fn) Hz 50
@ 3528 - - EnErl JES (%) 25l 1,2,5,10, 20, 50, 100 oder 200. Anzahl der Phasen / Anzahl der AuBenleiter - 3/4
3208 M6 tnoruic - i * Werkseinstellung: 200. Zertfizierte Messung KWh kWh KWh
i d Tarif T2 mit Teilsummenzihler L2 imoulsdater Genauigkeit
@ @ @ @ _ . Dazer des EIN fiir SO-Ausgé - Wirkenergie (geméB EN 50470-3:2022) Klasse B/1
—_— Pl'_ b 30 bis 100 ms. - Wirkleistung (geméaB IEC 62053-21:2020 and IEC 61557-12:2018)
S T @ 80 ELEn « Werkseinstellung: 100 ms. ~Blindenergie (geméb IEC 62053-23:2020) Klasse 2
Partial ) [ E E R " - Blindleistung (geméB IEC 62053-21:2020)
; n Abgegebene Wirkenergie cntru l. 3 ) fiir SO und Stromverbrauch
S 3 Lj 5 u 3.-" ", L3 @ _ uln - Out b Betri rgungsspannungsbereich v 92 ...276/160 ... 480
Kith @ @ P ] « 501 proportional zum Wirklei Maxi Stromverbrauch (Spannungskreis) VA/W <2/0.6
@ " n - ﬂ u I3 502 proportional zum abgegebenen Wirkleistung Maximale VA-Belastung (Stromkreis) @ Imax VA <2
5 IWPT! @ , 3L 3|:tlwes;: kWh B u Wirk-Blind éﬁ der Eingangsspannung . A
IMPT 1 C _IStW - - . o pannungsimpedanz MQ
ERSTrES e e ey St no
3 3 5 "l ‘IEA l.‘ nc urc Gesamtstrom, Uberlastungsféhigkeit
¥ ovamh Blindenergie Tarif T1 L ] EiFn e = TAR1-TAR2 Spannung durchgehend phase / neutral VAC 276
@ @ * S01 proportional zum unter T1 bezogenen temporér (1's) phase / neutral VAC 300
@ @ Wirkleistung durchgehend phase / phase VAC 480
FEY , L15 . u:nz _sa-g\;fé%te . ssz7;;)s|;::;nnal zum unter T2 bezogenen ‘[em;‘)g[ér (19 phase / phase VAC 800
~ H‘-n" —E 5 W: ﬂ: Strom i\nanml{m(w ) : gioo
r Wi L3 emporar (10 ms
¢ 1600583 ﬂ§ Y 13 B L « Passwort Aktiviert/Deaktiviert Messfunktionen
kK vam Blindenergie Tarif T1 @ @ BI(;; tu 13, ﬂF F Spannungsbereich phase / neutral VAC 92 ...276
Jesamistrom, rr n phase / phase VAC 160 ... 480
© e PASSLD-d S i
sLIMPTR L Phasenstrom, , Frequenzbereich Hz 45...65
szg?légg :[:\;g;und Gemessene GroBen - V, A, KWh, kvarh, PF, Hz, kW, kvar
3 E, ,_‘ 5 1Inc A 5 Abgegebene i Berechnung von Dreiphasenstrom - WELMEC
X v'a'r-h' X Blindenergie Tarif T2 str‘ili%(zee;[#g?ﬁnd Anzeigefunktionen
der gesamten Anzeigetyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung - 7.2+3.2
@ @ oo Wirkenergie 7 Stellen + 2 Dezi ) kWh 0.01 ... 99999999.9
S T Blindenergie 7 Stellen + 2 Dezimalstellen kvarh 0.01 ... 99999999.9
X FN_C T _[ * Parameterliste Spannung 3 Stellen + 1 Dezimalstell v 92.0 ... 276.0
LunF jubrt " (A oy ler Strom 2 Stellen + 2 Dezi /3417440 A 0.00... 80.00
L g E| 5 ,'_',l ,l 5 Leistungsfaktor 1 Stelle + 3 Dexi mit Vorzeichen + Kapazitét.induzieren. indic. - -1.000 ... 1.000
P Blindenergie Tarif T2 Frequenz 2 Stellen + 2 Dezi . Hz 45.00 ... 65.00
Wirkleistung 2 Stellen + 2 Dezimalstellen kw 0.00 ... 22.08
Partial r Blindleistung 2 Stellen + 2 Dezimalstellen kvar 0.00 ... 22.08
Il.' nru Zuriickstellen Scheinleistung 2 Stellen + 2 Dezi ) kVA 0.00 ... 22.08
rESREE P (*) | 'der Energie- Wiederherstellungszeitraum 8 1
Teilsummenzéhler n i LED
@ @ Vorne angebrachte rote LED (Meter Konstante) proportional zu aktivem imp / exp Energie imp/kWh 1000
Sicherheit
Betri - uc2
l': H 5 Uberspannungskategorie - 3
5 'j b 'r H Schutzklasse _ Klasse Il
=== Wechselspannungspriifung (EN 50470-3:2022) kv 4
Verschmutzungsgrad - 2
@ @ Betriebsspannung i 300
StoBspannungspriifung (Uimp) 1.2/50 ps-kV 6.4
Gehé ial Fi idrigkeit UL 94 Klasse Vo
5 n Seriennummer Sicherheitssieg_el zwischen obe_rem und unterem Geh&useteil - ]
- '." (Seite erforderlich Entflammbarkeitsklasse der Leiterplatte - V1
6574 gemaB MID-Richtlinie) Werkstoff-Gruppe - lia
IR-verhindbare
Fiir Kommunikationsmodule - o
S0 Schnittstellen nach EC 62053-3
Impulsausgang 1 einstellbar - kWh (T1) —, kWh — , KWh —
(g:{;‘i‘#‘;ﬁzﬁ:& Impulsausgang 2 einstellbar - KWh (T2) —, KWh < , kvarh —
n . . Impulskonstante einstellbar p/kWh 1..N()
1'”_: Hr E, 1] E' 3 geméaB MID-Richtlinie) (*) N - dep. Pulse on Time
Impulsdauer einstellbar ms 30...100
Zulassiger Strom mA 90
Erlaubter Strom pA 1
t H P E (g's-:m":fe":fm.yph .Irs:rI;‘tionsklasse - SELV
eite erforderlicl
P l"lE |‘_' E r gemaB MID-Richtlinie) Tarif 1 - ~
KWh Tarif 2 VAC 230 20%
Eingangsimpedanz kQ 224
Lagertemperatur °C -25...+70
UE r Betriebstemperatur °C -25 ... +55
mn L‘ i N Mechanische Umgebung - M1
hu Firmware-Priifsumme Elektromagnetische Umgebung - E2
Installation nur fiir Innenbereich - o
@ Aufstellungshdhe (max.) m <2000
S25LERIPTA Feuchtigkeit Mittelwert, ohne Kondensation - <75%
Partial B 3 3 BT,—FT—'D% an 30 Tagen pro Jahr, ohne Kondensation - <95%
10,00,00Hz IP-Bewertung im eingebauten Zustand (Frontteil) - P51
ORBARAARE Klemmenblock - P20
KWhvarhVA +3L34 Stéraussendung Vertraglichkeit CISPR 32 Klasse B




